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Der GOLDMANMX Power ist ein auBergowdhnlichar Metalldetektor. Von
Beginn an setzte er in der europdischen Metalldetektoren-Szene
Magstibe und wird von vielen professionellen Suchern als DER Detektor
wahrgenommen.

Er ist mit einem sehr differenzierten Filtersystem ausgestattet, die es
dem Sucher ermbglichen auf Béden mit starkem Eisenanteil noch fiindig
zu werden, - dort wo die meisten anderen Detektoren Probleme haben.
Seine Arbeitsfrequenz erméglicht eine gréBere Sensitivitdt auf extrem
kleine Bodenfunde die normalerweise schwer zu detektieren sind, z.B.
auf kleinste mittelalterliche und keltische Miinzen, filigranen Schmuck
und sogar kleine Gold Nuggets. Der GOLDMAXX Power iist die erste Wahl
vieler prefessionclier Sucher, wenn hohe Suchicistung gefragt ist.
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GMaxx II ist bekannt als DER Miinzen- und Hortfinder in groBen Tiefen
(Testsieger in naheru jedem Tiefenvergleich mit anderen Detektoren)
Bereits mit der serienmiBigen 22,5cm Doppel-D Suchspule erreicht dieser
Detektor eine enorme Suchtiefe, die sich mit den beiden 27cm und 38x45cm
Mnmrmmmmsmm gutmiitige

GOLDMAXX Power G-MAXX II
features

= Extreme Performance, Betriebsart: Motion

= Microprocessor gesteuerte Signalauswertung

= Multi-Ton Metallunterscheiduna im ALLE-METALLE- Modus

» Volumenregler fiir den tiefen Ton (Eisen)

e Neuer und genau einstellbarer Eisenfilter mit variabler
Tonunterscheidung

= Bodenabgleich manuell einstellbar

& SILENCER-Umschalter: Bodenfilter mit 3 Positionen

& Kabelloser 2-Kanal Kopfhérer-Sender bereits integriert
sFrequenz-Umschalter fiir Kopfhirer und Detekior

# Neues priziser aufgezoomter Sensitivity Potentiometer

# Neue komplett iiberarbeitete Gerdteelektronik mit erhihter
Sensitivitét fiir mehr gute Bodenfunde

# Schnellere Signalauswertung erméiglicht das Orten tiefliegen-
der Edelmetalle auch nahe an Eisen

& Batteriekapazitit GOLDMAXX POWER: 50 Stunden (Alkali-
Batterien oder mit 2300 mAh Akkus) - GMAXX II: 45 Stunden
(Alkali-Batterien oder mit 2300 mAh Akkus)

Kabelloser
Funk-Kopfhorer WS1-2CH

WS1-2CH ist ein optionales kabelloses Kopfhorersystem -
speziell fiir XP Detektoren entwickelt. Das bahnbrechend neue
Design ist voll Integriert und miniaturisiert. Zusatzliche
externe Elektroniken oder Sender werden nicht benbtigt.
Dieser innovative Kopfhérer erméglicht eine kabellose digitale

Verbindung. Die beeindruckende Klangqualitét ist besser als
bei konventionellen Kopfhérern, es entsteht keinerlei
Rauschen oder Knistern in der Ubertragung.

# 2 wiithibare Kanéle{Ch1/Ch2)

+ Digitale Microprocessor Ubertragung ohne Rauschen oder Knistern
* Faltbarer Funk-Kopfhérer

» Kompakt und leicht, nur 70 gr.

» Kopfhireranschiiisse am WS1-2CH Empfiinger: Ladegerit und
Kabeid-Koprhorer

 Lautstirkeeinstellung mit Memory-Funition

» Integrierte super flache und wiederaufiadbare Lithium Batterie

« Low-Power Batteriewarnung

« Fir maximalen Komfort kann die Elektronik-Box in der
Hipmount-Tasche* am Giirtel getragen werden. Sie kann auch
an der Gerdtestiitze angebracht werden oder mit der E-Box
Halterung* am vorderen Gestinge montiert werden. (* = im
Lieferumfang enthalten)

® Leicht und perfekt ausbalanciert

e Stabiles 3-tlg Gestinge, Alu-rostfrei, Unteres Gestingeteil
winteilig und aus Glasfihar

« Neue Girteltasche schiitzt die Geratelektronik bei Bedarf auch
am Gestange vor Staub, Regen und Schnee

e Deutsches Komplett-Angebot inklusive Spulenschutz,
Giirteltasche, Kopfhirer, E-Box Halterung, Batterien und
deutsche Bedienungsanleitung
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Das umfangreiche XP
Spulenangebot bietet fiir jeden A .
gewilinschten Elnsatzzweck die
richtige Suchspule. Maximale ;
SerienmaBig fiir alle Modelle : Doppel D K[ein{se'i';:;;ere' i sy s IS Elliptische Suchspule 11 x 24 cm mit
5 pfindlichkeit sowie i a T
Suchspule 22,5 cm mit Spulenschutz, maximale Ortungsstabilitit bei Spulenschutz, speziell entwickelt fiir die
wasserdicht, XP-Acrylharz Leichthauweise  1nicrferenzen-Alles ist miglich !  Suche auf stark eisenverschrotteten Béde
Lassen Sie sich bei ihrem
Detektorenhéndler beraten.
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Schafthalterung fiir das Befestigen
o der Elektronikbox vor dem Handgriff
Doppel D Suchspule 27,5 cm mit

rdichte Tiefensuchspule
Spulenschutz; Hochleistungs-Suchspule 1w 45x38 cm P
wasserdicht

XP Aklcu-Pack bestehend aus 8x NiMh
Akkus mit Halterungen und Lader.

Das Set ermdéglicht ein bequemes
aufladen iiber den Spulenanschluss
ohne Entnahme der Akkus aus

25x21 cm Spiderspule konzentrisch
mit Spulenschutz, wasserdicht

Hipmount-Tasche fiir alle Modelle,
.mit Seitenfach fiir das bequeme Verstauen
* des klappbaren Kopfhirers, leicht mit

Metallortung- Teufel sinsel
J an Bollmann
Tel.05146-5143
www.Teufelsinsel.de

Klettverschliissen zu dffnen.

Garantie :
Bitte beachten Sie das Denkmalschutzgesetz Elektronik und Suchspule : 2 Jahre




